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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 • Tensión: 220-230V/50Hz.

 • Fuente Eléctrica: 100-120V/60Hz.

 • Consumo: 50W

 • Peso: 8,5Kg.

 • Medidas: Alto: 140mm      Ancho: 480mm      Fondo: 350mm
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• Potencia: 350W

• Cabezales: 1,5 - 3,0 - 4,5 y 8,0 mm.

•  Frecuencia: 4MHz.

•  Longitud de disparo: 5 - 25mm 

•  Pantalla: 15 pulgadas con color.

•  Voltaje: 110-220V, 50-60Hz.

•  Tamaño: 45 X 33 X 40 cm.

 
•  Contador por cabezal: 10.000 disparos 

(espaciado de 1 mm).
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•  Mejora la línea del maxilar inferior.
•  Reduce las arrugas periorales y orbiculares de los ojos.
•  Lifting y tensado de pómulos.
•  Mejora los efectos del fotoenvejecimiento 
    debido a exposiciones solares.
•  Mejora la flacidez en brazos, abdomen y piernas.
•  Redefine los contornos.

 Tecnología alternativa 
no invasiva  para el 

estiramiento de los tejidos.

Ultrasonido
focalizado
de alta 
intensidad 

El dios del mar 

Tritón era hijo de 

Poseidón, Tritón 

tenía el poder 

de apaciguar las 

aguas turbulentas 

soplando a través 

de su cuerno de 

caracola, el cual 

emitía un ruido 

estridente.

TRITÓN
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